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Speicher-Anschlussgarnitur 

für enerboxx basic Speicher V2 Art.Nr.: 84000004 
 

 
 
 
Technische Daten:  

Dimension:             DN15 

Druckstufe: 6 bar 

max. zul. Betriebsdruck: 4,8 bar 

Prüfdruck: 10 bar nach DIN EN 1488 

max. Betriebstemperatur: 30°C 

Material: 
Gehäuse aus Preßmessing, verchromt. 
Glasfaserverstärkte Kunststoffteile 

Prüfungen:   Bauteil, Schallschutz 

Zulassung: DVGW 

Bestandteile: 

 Absperrventil 
 Rückflussverhinderer 
 Prüfvorrichtung,  
 Membransicherheitsventil 6 bar mit Sitz aus Edelstahl 
 Tassensiphon 
 OHNE Druckminderer 

 
 

Anschlüsse: 

Am Behälter: 
DN20 - 3/4“IG (Behälteranschluss 3/4“AG, am Gewinde dichtend) 
(Anpassen der Rohrlängen zum Behälter durch Ablängen der Überlänge an 
den Anschlussrohren möglich) 

Wandanschluss: DN15 – 1/2“AG (Wandanschluss 1/2“IG, am Gewinde dichtend) 

Abfluss: øa 33mm (stramm passend zu Rosette) mit 1“AG, L=36mm 

Anschlussmaße: 

Wandabstand: 88 mm 

Rohrabstand: 100 mm 
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